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SF3U41 СТАЛЬНОЙ МУКОВОЗ
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Объем цистерны – 40,5 м3
Отсеков – 1-5
Общая длина – 11900 мм
Высота – 3600 мм
Ширина – 2550 мм
Высота ССУ – 1150-1350 мм
Колесная база – 7180 +1360 + 1360мм
Расстояние между осями – 1360 мм
Колеса - 385/65R22,5; 6+1.
	Общая масса брутто – 36280 кг
Нагрузка ССУ – 13740 кг
На оси – 22540 кг
Масса снаряжённого ТС – 9280 кг


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП SF3U41
	КОНСТРУКЦИЯ
	ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ

	Полуприцеп цистерна с пневмовыгрузкой, работающая под давлением. 
Конструкция цистерны выполнена из низколегированной стали в виде несущей емкости. Предназначен для перевозки сухих сыпучих, не расфасованных грузов: мука,  комбикорм, злаки и т.д. 
Количество горловин – 5;
Количество конусов – 5;
Количество изолированных отсеков – 1 (емкость может быть разделена внутренними перегородками на 5 герметичных отсека для перевозки различных сортов груза с индивидуальной выгрузкой);
Система пневматической разгрузки  с аэроднищем из ткани в каждом конусе;
Верхняя загрузка  через люки крышек горловин ;
Коллекторная пневматическая разгрузка  ДУ-100  на левую сторону по ходу движения (возможен вывод назад);  
Материал: стальной сплав 09Г2С, толщина стенки и днищ не менее: 4,00 мм;
Толщина стенки сосуда – не менее 4 мм,
Толщина конуса (3шт.) - не менее 4 мм,
Расчетное давление – 2,0 бар,
испытательное давление – 3,4 бар,
рабочее давление – 1,5 бар,
Сосуд полуприцепа изготовлен в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением» согласно ПБ 03-576-03 и техническим условиям на изготовление 4526-001-38990270-2002;
	Шкворень диаметром 2" международного типа из кованной стали закреплен на опорной плите из стали;
Опорное устройство «BPW» двухскоростное, грузоподъемностью 24 (50) тн., с ручным приводом; 
Алюминиевая крышка горловины DN450 на каждый отсек. Конструктивно возможно открытие опрокидыванием или сдвигом в горизонтальной плоскости. Болтовое крепление в четырех точках;
Воздушная магистраль распределения и подачи воздуха с выводами в каждый отсек и трубопровод разгрузки;
Шаровые краны с ручным управлением Ду-40 (2”)  на воздушной магистрали для регулировки подачи воздуха  в цистерну  и трубопровод – 7 шт.;
Обратный предохранительный клапан на каждый отсек;
Манометр виброустойчивый  для контроля  подачи воздуха;
Предохранительный клапан сброса избыточного давления;
Обратный клапан лягушка на воздушной магистрали;
Вывод подключения внешнего источника воздуха в районе шкворневой площадки;
Разгрузочный рукав из композитных материалов с каркасом Ду-100 (4") - 1 шт.;
Сдвоенный пенал для рукавов  разгрузки из ПВХ - 2 шт.;
Быстроразъемные соединения Сamloсk 4” на сливных рукавах;
Монтажная площадка для  компрессорной станции  массой не более 700 кг над шкворневой плитой; 
Заднее защитное устройство, соответствует требованиям ГОСТа Р 50913-96;

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	Трехосная пневматическая  производства «Сеспель» (Россия), гарантия 1 год;
Максимальная техническая нагрузка на ось – 9.0 тонн
Тормозные механизмы барабанные;
Кран регулировки «уровня пола»;
Двухпроводная тормозная система «WABCO» , оснащенная системой ТEBS–E + smart board (2S/2M) с функцией электронного контроля устойчивости (ESC) для сложных дорожных условий; 
Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая регулировка зазора тормозных колодок; 
Пневматический стояночный тормоз – двух осей;
Одно испытательное гнездо для каждого колеса –для измерения и проверки давления в тормозной системе;
Давление в системе торможения автоматически регулируется в соответствии с нагрузкой;
	Электрооборудование 24В (класс 3 ADR):
Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки;
Розетка ABS;
Жгуты проводов для подключения элементов системы освещения и сигнализации;
Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней;
Указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака;
Два фонаря полного габарита на гибкой основе;
Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями белого цвета;
Боковые габаритные фонари, совмещенные с оранжевыми световозвращателями;
Два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, входят в состав задних комбинированных фонарей.
Телематика TControl GPS/Глонасс: дляуправления, отслеживания и визуализации данных на основе местоположения, круглосуточное определение местонахождения в реальном времени; передача данных в реальном времени; уведомления; обработка данных и отчётов; сигнал тревоги (SMS и E-Mail) руководителю, сервису и водителю, idem.. (Германия)

	КОЛЕСА И ШИНЫ
	ПРОЧАЯ ОСНАСТКА

	Дисковые, бескамерные (6 колес + 1 запасное) - 7 шт.;
Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.;
Стальные колесные диски 11,75x22,5 - 7 шт.;
Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами и брызговиком - 6 шт.;
IVTM (встроенная система контроля давления в шинах).  – КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ, Система постоянно контролирует посредством датчиков давление в шинах всех колес. WABCO (Германия).
	Ящик для вещей в опорной консоли;
Противооткатными упорами с креплениями -2 шт.;
Кронштейном крепления запасного колеса  с ручной лебедкой «Haacon»  для подъема грузов;

	ОКРАСКА
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

	Окраска цистерны -специальная обработка с предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашиванием в один цвет (белый) высококачественной двухкомпонентной краской Tikurilla, термической сушки;
Цвет цистерны – белый (RAL- 9010);
Цвет рамы  –  черный (RAL 9011 );
Нанесение логотипа и фирменного стиля заказчика в соответствии эскизам заказчика;;
	Ст альной, пневмотрубопровод 2 1/2", расположенный на левой стороне цистерны;
Виброматы с  фильтровочным  бельтингом;
Шланг для подачи воздуха сверху диаметром 2";
Высококачественные шаровые краны для регулирования подачи воздуха сверху, подачи дополнительного воздуха и воздуха для обдува виброматов в разгрузочном устройстве;
Возможность подключения пневмосистемы через соединительный элемент  к внешнему источнику сжатого воздуха;

	КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

	Цена на осях Sespel (барабанные тормоза)  с дополнительными опциями
	Цена на осях BPW (барабанные тормоза) с дополнительными опциями

	5 270 000 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%
	5 620 000 (Пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%

	Список установленных опций: 
Компрессорная станция ВР-8/2,2 с приводом от эл.двигателя на 18,5кВт

	Гарантия на оси – 1 год;
Герметичность цистерны от протечек – 1 год с момента продажи без ограничения пробега


Условия поставки: с завода в Москакасах, Чувашская Республика;
Условия оплаты: предварительная оплата 30%,  доплата перед отгрузкой 70%;
Сроки поставки  - 45 рабочих дней;
[bookmark: _GoBack]Дата составления предложения: 14.10.2021;
Срок действия предложения до: в течении 15 дней с даты составления предложения.
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